
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Удельный расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды:

1.1. Удельный расход электрической энергии на 1 м2 площади помещений кВт*ч - 59,5 59,42 59,03 58,64

1.2. Удельный расход тепловой энергии на 1 м3 объема помещений кВт*ч - - - - -
1.3. Удельный расход воды на 1 м2 площади помещений кВт*ч - 0,276 0,273 0,27 0,268

2 Уровень технологического расхода электрической энергии в сетях (потери):

2.1. Фактический процент потерь  от отпуска электроэнергии в сеть для сопоставимых условий % 11,78 11,65 11,14 11,10 11,06

кВт*ч 4 513 562,00 4 278 795,00 4 125 076,30 4 143 230,27 4 190 378,73

% 11,78 11,65 11,14 11,1 11,06

3
Уровень оснащения осветительными устройствами с использованием светодиодов от 

общего объема используемых осветительных устройств
% - 10,00 30,00 50,00 75,00

2017 2018 2019 2020

дрова 75 75 75 75

диз топл 75 75 75 75

дрова 190,31 190,31 190,31 190,31

диз топл 49,94 49,94 49,94 49,94

дрова 12,22 12,1 12 11,95 11,9

диз топл 12,22 12,1 12 11,95 11,9

1 2 3 4 и выше

Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м3-°C-сут.) 30,5 29 28 23

2.

3.

Класс точности средств измерений, устанавливаемых в зданиях, строениях, сооружениях, строительство или модернизация которых планируется 

утвержденной инвестиционной программой, для учета электрической энергии (мощности) должен составлять не менее 0,5.

Предельные относительные технологические потери электроэнергии по ступеням напряжения электрических сетей данного уровня напряжения по 

отношению к отпуску электроэнергии в сеть должны быть не более: 35 кВ - 8%; 6 - 10 кВ - 8 - 10%; 0,4 кВ - 10 - 14%.
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6. Технологические потери тепловой энергии в сети, %

3. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными 

программами регулируемых организаций по передаче электрической энергии 

1.

Удельный (на 1 м3 отапливаемого объема) расход тепловой энергии на отопление новых зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию в 

Наименование показателя
Этажность зданий

1 АО «Юграэнеро», сп. Согом

1.КПД энергетического оборудования, %
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2. Удельный расход условного топлива, кг у.т. на 1 Гкал.

2.2.
Величина снижения потерь к предыдущему году действия программы для сопоставимых 

условий

2. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы 

предприятия как  организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности  в сфере теплоснабжения

№ п/п Наименование организации, место фактического осуществления деятельности
Вид 

топлива

(базовый год) 

2016г., 

величина 

потребления 

ТЭР

Плановые значения целевых показателей   по годам

 Целевые показатели в целом по АО «Югорская генерирующая компания»

Приложение № 2  
 к требованиям к форме программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для организаций, 

осуществляющихрегулируемые виды деятельности, и 

отчетности о ходе ее реализации
Приложение № 1

к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 2017 года 

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы 

N п/п Наименование показателя Ед. изм.
(базовый год) 

2016г., 

Плановые значения целевых показателей   по годам


