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Изменения в извещение и документацию запроса ценовых котировок на поставку спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
















г. Ханты-Мансийск 2017 г.

Изменения в Извещение о проведении запроса ценовых котировок и Документацию запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (реестровый номер закупки: 17), в связи корректировкой технического задания.
На основании пункта 11.3.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Югорская генерирующая компания», Заказчиком принято решение о внесении следующих изменений в Извещение о проведении запроса ценовых котировок и Документацию о запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (реестровый номер закупки: 17).
1. Изменить пункты 12, 19, 20, извещения запроса ценовых котировок
	№ п/п
	Наименование
	Сведения

	12.
	Порядок, место, дата начала дата окончания срока подачи котировочных заявок на участие в запросе ценовых котировок.
	Котировочная заявка в запечатанном и опечатанном конверте предоставляется по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор д. 21. 
На конверте с заявкой обязательно должно быть указано наименование  ценовых котировок на участие, в котором подается данная заявка, а также полное наименование участника размещения заказа.
[bookmark: _GoBack]Заявка может быть представлена лично по указанному выше адресу, а также отправлена по почте или курьерской службой.
Дата начала срока подачи котировочных заявок:  с 8:00 ч. 03.04.2017 г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 20.04.2017 г. до 17:00 ч. по Ханты-Мансийскому времени.

	19.
	Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения котировочных заявок
	Вскрытие конвертов участников состоится 21.04.2017 г. в 10:00 ч. местного времени по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д.21

	20.
	Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников закупки.
	Рассмотрение котировочных заявок участников закупки и подведение итогов состоится 21.04.2017 г. в 13:30 ч. местного времени по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор д. 21.


2. Изменить пункты 8.3., 8.9. Документации о запросе  ценовых котировок «Информационная карта»:
	№ п/п
	Название пункта
	Общие сведения

	8.3.
	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи  котировочных заявок на участие в закупке.






	Котировочная заявка в запечатанном и опечатанном конверте предоставляется по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор д. 21. 
На конверте с заявкой обязательно должно быть указано наименование  ценовых котировок на участие, в котором подается данная заявка, а также полное наименование участника размещения заказа.
Заявка может быть представлена лично по указанному выше адресу, а также отправлена по почте или курьерской службой.
Дата начала срока подачи котировочной заявки: с 8:00 ч. 03.04.2017 г.
Дата окончания срока подачи котировочной заявки: 20.04.2017 г. до 17:00 ч. по Ханты-Мансийскому времени.
Документация о запросе ценовых котировок размещена на официальном сайте Заказчика и доступна для ознакомления участнику закупки без взимания платы.

	8.9.
	Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения котировочных заявок и  подведения итогов запроса ценовых котировок
	Вскрытие конвертов участников состоится 21.04.2017г. в 10:00 ч. по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д.21

Рассмотрение котировочных заявок, а также подведение итогов запроса ценовых котировок состоится 21.04.2017г. в 13:30 ч. по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д.21


   







3. Изложить техническое задание в новой редакции
Техническое задание на поставку спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

	№ п/п
	Наименование
	Требования
	Кол-во

	
1
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  для рабочих
[image: эскиз2]
	[bookmark: OLE_LINK1]Комплектация: куртка+полукомбинезон. Материал: ткань смесовая, пл.240 г/м2, ТО Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир.  Потайная застёжка на пуговицах. Карманы на куртке: верхние вертикальные на молнии, нижние накладные с клапанами.  Рукав отрезной, двухцветный (цвет темно-синий, васильковый), манжет на пуговице. Воротник отложной, по линии талии  куртки расположена кулиса. Усиленные налокотники. Световозвращающие полосы на куртке. Цвет куртки  темно-синий, кокетка- васильковый 
 На левом  рукаве на плече  фирменная эмблема  термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО ». На спине надпись   термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО».  На уровне верхнего нагрудного кармана-основа под шеврон из «липучки» размером 130 мм на 25 мм.   ГОСТ 27575-87.
Размер 88-92, рост 170-176 – 2 шт
Размер 96-100, рост 170-176 – 35шт;
Размер 96-100, рост 182-188 – 7 шт;
Размер 104-108, рост 170-176 – 55 шт;
Размер 104-108, рост 182-188 – 14 шт;
Размер 112-116, рост 170-176 – 10 шт;
Размер 112-116, рост 182-188 – 2 шт;
Размер 120-124, рост 170-176 – 3 шт.
Размер 120-124, рост 182-188 – 2 шт.
	130 компл

	2
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  для ИТР и мастеров
[image: эскиз1]
	Комплектация: куртка+полукомбинезон. Материал: ткань смесовая, пл.240 г/м2, ТО Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир. Цвет васильковый с серым. Куртка укороченная на поясе, отложенный воротник, кокетка-цвет серый, отрезной рукав двухцветный (васильковый с серым). Потайная застёжка на пуговицах. Нижние карманы с клапанами, нагрудные прорезанные на молнии, полукомбенезон с карманами, в том числе для инструментов.
  На левом  рукаве на плече  фирменная эмблема  термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО ». На спине надпись   термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО».  На уровне верхнего нагрудного кармана-основа под шеврон из «липучки» размером 130 мм на 25 мм. ГОСТ 27575-87.
Размер 88-92, рост 170-176 – 2 шт
Размер 96-100, рост 170-176 – 13 шт;
Размер 96-100, рост 182-188 – 3 шт;
Размер 104-108, рост 170-176 – 15 шт;
Размер 104-108, рост 182-188 – 8 шт;
Размер 112-116, рост 170-176 – 4 шт;
Размер 112-116, рост 182-188 – 2 шт;
Размер 120-124, рост 170-176 – 1 шт.
Размер 120-124, рост 182-188 – 2 шт.
	


50 компл

	3
	Ботинки кожаные с защитным подноском 
	ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/2011  
Верх обуви: натуральная кожа с водоотталкивающие пропиткой, стелька с системой вентиляции стопы
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: 
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35°C до +120°C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер – 36 – 1 шт
Размер – 38 – 1 шт
Размер – 39 – 2 шт
Размер – 40 – 6 шт
Размер – 41 – 21шт
Размер – 42 – 37шт
Размер – 43 – 55шт
Размер – 44 – 15шт
Размер – 45 – 17шт
Размер – 46 – 9шт
Размер – 47 – 1шт
	165 пар

	4
	Плащ для защиты от воды
	Плащ непромокаемый. Материал ПВХ на тканевой основе. Проклеенные швы. Застежка на кнопках. Длинный. Плащ имеет два кармана. Вентиляционные отверстия под проймой и под кокеткой спинки. Рукав с внутренней манжетою. Непромокаемая спецодежда для защиты в условиях длительного воздействия влаги (дождя)
Размер 96-100, рост 170-176 – 6 шт;
Размер 104-108, рост 170-176 – 7 шт;
Размер 104-108, рост 182-188 – 11шт;
Размер 112-116, рост 170-176 – 11шт;
Размер 112-116, рост 182-188 – 6 шт; 
Размер 120-124, рост 182-188 – 6 шт.
Размер 124-126, рост 182-188 – 3 шт;
	50 шт

	5
	Жилет сигнальный 2 класса защиты

	Ткани и материалы:
Ткань: Из флуоресцентных материалов.
Содержание полиэфира не менее 65 %
Минимальная плотность ткани:  180 г/м²
Усадка ткани после 5-ти стирок: Не более 2,5 %
Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 500 Н
Устойчивость окраски к стирке:
Класс 4.0 по ISO 105 C06 Е2S Устойчивость окраски к солнечному свету: Класс 4.0 по ISO 105 B02.
Минимальный коэффициент яркости: 0,40
Сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.219 (класс 2), EN 471.
	10 шт

	6
	Перчатки с полимерным покрытием

	Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с вязаными манжетами и полимерным покрытием. Длина перчаток 260–320 мм.
Основа: хлопчатобумажный трикотаж или хлопчатобумажный трикотаж (50 %) полиэфир (50 %) с антибактериальной обработкой. Покрытие на рабочей поверхности – нитрилбутадиеновое, полиуретановое.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
сопротивление порезам лезвию – уровень 1 (минимум средний индекс 1,5);
зносостойкость – уровень 3 (среднее число циклов до разрыва от 7000 до 8000);
сопротивлению разрыву – уровень 1 (минимум 20 Н);
определение прочности на прокол: 1 (минимум 53 Н);
температурный режим: от -10 °С до +45 °С.
Сертификация: ГОСТ 12.4.010, ГОСТ Р 12.4.246.
	250  пар

	7
	Каска для рабочих профессий
	Легкая, химически стойкая каска с дополнительной защитой от боковой деформации.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты
Температурный режим: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников 
Регулировка оголовья: ленточная
Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока
Вес: 330 г
Цвет оранжевый (красный)
	25 шт

	8
	Наушники под каску для рабочих профессий
	Наушники предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой, средней и высокой частоты. Должны обеспечивать фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие. Конструкция наушников должна обеспечивать: усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; при использовании наушников, совмещенных с каской, усилие прижатия эквивалента оголовья не должно превышать 14 Н, а при наличии устройства для регулирования этой силы указанный параметр следует установить на уровне не более 14 Н; различение предупреждающих сигналов и речи человека; акустическая эффективность (SNR) – не менее 108 дБ; защитные наушники на каску должны иметь рабочее и холостое положение для обеспечения защитных свойств длительное время.  Сертификация: ГОСТ Р 12.4.208 и EN 352, EN 458. 
Тип оголовья: с креплением на каску для рабочих профессий
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
Акустическая эффективность (SNR) – не менее 108дБ;
	25шт

	9
	Каска для ИТР
	Система вентиляции:  циркуляция воздуха внутри каски. Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота для комфорта при длительном ношении. Каска с дополнительной  защитой  затылочной части головы. С возможностью комплектования  ремешками, щитками, наушниками.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный материал, кожаная, впитывающая пот вставка
Температурный режим: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповой механизм для правильной подгонки по размеру
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Защита от тока: до 440 В
Вес: 360 г
Цвет белый 
	30 шт

	10
	Наушники под каску для ИТР
	Наушники предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой, средней и высокой частоты. Должны обеспечивать фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие. Конструкция наушников должна обеспечивать: усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; при использовании наушников, совмещенных с каской, усилие прижатия эквивалента оголовья не должно превышать 14 Н, а при наличии устройства для регулирования этой силы указанный параметр следует установить на уровне не более 14 Н; различение предупреждающих сигналов и речи человека; акустическая эффективность (SNR) – не менее 108 дБ; защитные наушники на каску должны иметь рабочее и холостое положение для обеспечения защитных свойств длительное время.  Сертификация: ГОСТ Р 12.4.208 и EN 352, EN 458. 
Тип оголовья: с креплением на каску для ИТР
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный синтетический материал
Акустическая эффективность (SNR) – не менее 108дБ;
	30 пар

	11
	Очки защитные 
	Герметичная конструкция, обеспечивающая защиту от жидкостей, пыли, газов и паров. Конструкция с непрямой вентиляцией, обеспечивающей улучшенную вентиляцию, комфортность и пониженное запотевание в жарких/ влажных условиях. Оптический класс прозрачности: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Защита: от высокоскоростных частиц средней энергии и брызг расплавленного металла Покрытие линзы: против царапанья и запотевания. Материал линзы: поликарбонат
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 Оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
	65 шт

	12
	Сапоги резиновые с защитным подноском

	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви – не менее 6 МПа. Уровень рH – 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350 %. Твердость по Шору (ГОСТ 263) верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва: профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука – не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука – не менее 205 %. Подносок: обеспечивающими защиту от ударов в носочной части энергией не менее 5 Дж; Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Обувь для защиты от проколов и порезов должна иметь проколозащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу - не менее 1200 Н; Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног должен указывать их назначение и условия применения. Обязательная сертификация на соответствие: ТУ 2595-001-50290598-02, EN 20345. Размер – 40 – 1шт. Размер – 41 – 1шт. Размер – 42 – 1шт. Размер – 44 – 2шт. Размер – 45 – 2шт
	10 пар

	13
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс)
Комплектация: куртка, брюки
Ткань:  хлопок 100%, 490г/м², 
Застёжка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застёжки. 
Воротник – отложной. 
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. 
Регулировка по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застёжкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой.
Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках. Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный
Размер 96-100, рост 170-176 – 1 шт;
	1 комп

	14
	Белье нательное
	Комплектация: рубаха, кальсоны. Рукава и низ кальсон на манжетах. Материал: 100% хлопок. Цвет: любой.
Размер 104-108, рост170-176 – 2 шт;
	2 комп

	15
	Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
на термостойкой маслобензостойкой подошве
	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95
ТР ТС 019/2011
Материал верха: натуральная термостойкая кожа
Подносок: композит(200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -40°C до +300°C (60 с))
Метод крепления: литьевой 
Не должны иметь металлический частей
Размер – 42 –1шт
	1 пара

	16
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	Материал: спилок или кожа. Подкладка: ладонная часть - флис.  Особенности: шлифованный спилок, швы с кожаными вставками, прошиты нитью Кевлар. Применение: сварочные работы. ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.246-2008 Размер 11.
	3 пар

	17
	Щиток защитный лицевой

	Предназначен для защиты глаз и лица от механических воздействий твёрдых частиц, брызг и пыли при выполнении всех видов работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом кроме тех, для которых предусмотрены другие виды СИЗ глаз и лица.
Техническое описание: щиток, состоящий из прозрачного корпуса из поликарбоната. Щитки защитные лицевые, снабженные системами регулирования, должны разрабатываться и изготавливаться так, чтобы их регулировка самопроизвольно не нарушалась в процессе эксплуатации;
регулировка щитков защитных лицевых должна осуществляться без снятия изделия с головы, при этом крепление на голове не должно смещаться;
светофильтры щитков защитных лицевых должны быть окрашены в массе и помимо основного в подпункте оптические детали щитков защитных лицевых (смотровые защитные и покровные стекла, экраны) не должны обладать оптическим действием, вызывающим ухудшение зрительного восприятия. Оптическое действие указанных деталей не должно превышать значения, указанные в подпункте 17 пункта 4.3 ТР ТС 019/2011;
щитки защитные лицевые должны иметь массу не более 0,65 кг и обладать устойчивостью к удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж;
щитки защитные лицевые, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар), 5,9 Дж (среднеэнергетический удар) и 14,9 Дж (высокоэнергетический удар);
изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты лица должен указывать защитные свойства и условия эксплуатации с указанием перечня и уровней воздействия вредных и опасных факторов, от которых обеспечивается защита.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.023 и EN 166
	1 шт

	18
	Наплечники сварщика
	Материал рефленная резина тлт ЭВА.
	1 пара

	19
	Наколенники сварщика
	Материал: верх- синтетическая сетка повышенной прочности с пластиковой ударопрочной накладкой. Крепление: ремешки.
	1 пара

	20
	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

	Полуприлегающий силуэт.
Ткань: саржа, плотность 185 г/м2. Цвет: синий.
	1 комп

	21
	Логотип (эмблема)
	[image: Лого цветок]
	



1. Общие требования
1.1. Все товары должны соответствовать или превышать требования к функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, сформулированным в разделе - Технического задания. 
           1) Поставщик обязан поставить товар любым видом транспорта до конечного пункта назначения (г.Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21) с соблюдением требований производителя товара к хранению и транспортировке товара соответствующим видом транспорта. Стоимость спецодежды, спецобуви и средств защиты  должна  учитываться с учетом   доставки до пункта назначения. 
На все изделия, указанные в техническом задании должны быть предоставлены Сертификаты соответствия   в копиях, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника.
Участники размещения заказа, вместе с котировочной заявкой предоставляют образцы продукции по следующим позициям: № 1, 2, 8, 9   технического задания для оценки качества товара. Допускается предоставление не более 1 (одного)  образца по каждому наименованию продукции. Товар, предоставленный в качестве образца должен быть новым, не бывшим в употреблении. К образцам продукции необходимо прикрепить этикетки с указанием: участника запроса, номера позиции, наименования продукции, материалов. Предоставленная продукция должна быть сопровождена товарной накладной в 2-х экземплярах и сертификатом качества с приложениями.
2) Приемка товара осуществляется в присутствии представителя поставщика.
3) Поставляемый товар должен быть произведен в соответствии с нормативно-правовыми актами законодательства, иметь сертификаты качества.
      	4) Поставщик должен принять все меры предосторожности, чтобы товар был надежным и надлежащим образом упакован, с целью обеспечения его сохранности при хранении, перевозках.
5) В случае поставки некачественного товара, последний подлежит замене  Поставщиком в течение 5 дней со дня его уведомления.
6) Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7) Поставщик обязан надлежащим образом оформить все документы по сдаче-приемке товара.
8) Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не использованным, год выпуска (изготовления) продукции – не ранее 2016 г.
2. Место доставки товаров
По адресу: Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21.
3. Сроки поставки товаров:
Поставщик обязан поставить товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.



4. Изложить раздел VI. Форма договора в новой редакции.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № ____________

  г. Ханты-Мансийск                                                                                                                        «______» ___________   2017г.

Акционерное общество «Югорская Генерирующая Компания» (сокращенное наименование – АО «Компания ЮГ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Голубева Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующей на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  на основании решения Комиссии по закупкам АО «Компания ЮГ» (протокол № ____ от «____»  ________ 2017г., реестровый номер закупки: ______) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить продукцию материально-технического назначения (далее – Товар), в соответствии с характеристиками, согласно техническому заданию по Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить, поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Право собственности на предаваемый по Договору товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю. 
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав  третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.
1.4. Место поставки Товара (пункт назначения) – 628011,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор. 21. 
1.5. В случае изменения потребности в Товаре, Покупатель вправе в ходе исполнения договора изменять количество товара, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 20% от первоначального объема поставки товара.

2. Условия поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего договора.
2.2. Отгрузка Товара производится автомобильным и/или железнодорожным транспортом. Поставщик уведомляет Покупателя об отгрузке Товара телефонограммой, по факсу или телеграфу в течение 2-х календарных дней со дня отгрузки. В уведомлении указывается: вид транспорта, наименование перевозчика, станция отправления, род и вес груза, номер вагона (контейнера), либо марка и государственный регистрационный номер автотранспортного средства, количество мест, дата отгрузки, и прочие данные.
2.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара считается дата получения Товара Покупателем.

3. Цена на товар и порядок расчета
3.1. Общая сумма договора за поставляемый Товар составляет _______________________ (_________________________________________________________________) рублей _____ копейки.
3.2. Цена договора включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин.
3.3. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: предоплата 40% в течение 15 банковских дней с момента подписания  договора и получения счета от Поставщика, оставшиеся 60% (окончательный расчет) не позднее 30 банковских дней с даты поставки всей партии товара и подписания накладной ТОРГ-12.
3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4. Права и обязанности сторон
 4.1. Поставщик обязан:
4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте, указанным в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему договору.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара в соответствии с п.3.3. настоящего договора.
4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.
4.2.3. Принять Товар, с подписанием всех необходимых документов. 

5. Тара, упаковка и маркировка Товара
5.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и Сертификатам соответствия. Поставщик несет юридическую ответственность за подлинность Сертификата соответствия за поставляемый Товар.
5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке. В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает его без затаривания и (или) упаковки.

6. Качество товара. Приемка товара
6.1. Весь поставляемый товар, указанный в техническом задании (Приложение № 1) к настоящему договору должен быть новым, не использованным, год выпуска (изготовления) товара – не ранее 2016г.
6.2. При получении товара Покупатель проверяет наличие комплектности товара по следующим характеристикам: наименование страны производителя; технические характеристики и потребительские свойства; отсутствия внешних или внутренних повреждений, наличие действующих сертификатов,  соответствующие Госстандарту России (Декларация о соответствии); проверка полноты и правильности оформления следующего комплекта документов:  товарно-транспортных накладных; иных необходимых документов для данного вида товара.
6.3. Весь товар должен соответствовать требованиям к функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, сформулированным в разделе – Технического задания. 
6.4. При передаче Товара Поставщиком Покупателю приемка Товара производится по акту приема-передачи с участием представителя Покупателя. 
6.5. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего гарантийного срока, установленного на этот Товар. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденных для данного вида Товара, а также сертификатам соответствия.
6.6. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия или сертификаты РРР (в случае поставки поднадзорных изделий).
6.7.  Поставщик несет ответственность за поставку некачественного Товара, за некомплектность Товара и недопоставку Товара. При факте нарушения данного условия, Поставщик обязан устранить нарушения своими силами и за свой счет в порядке, определенном нормами действующего законодательства РФ. 
В случае поставки некачественного товара, данный товар подлежит замене Поставщиком в течение 5 дней со дня получения уведомления от Покупателя.
6.8. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения правил хранения, транспортировки или эксплуатации. 
6.9. В случае обнаружения Покупателем несоответствия поставленного товара указанного в техническом задании согласно Приложению № 1 к настоящему договору,  или неполной комплектности поставки товара, Покупатель составляет соответствующий акт, в котором указываются выявленные несоответствия  и требования по замене товара, на новый товар.
6.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов (брака) на поставленный товар, сроки по устранению дефектов (брака) Поставщиком устанавливаются следующие:  
- срок замены дефектного товара: 5 дней со дня получения письменного извещения об обнаружении дефектов. 

7. Ответственность сторон
[bookmark: sub_4062]7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по оплате по настоящему договору, Покупатель обязан оплатить Поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день осуществления платежа за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
7.2. При нарушении сроков поставки Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению:
7.2.1. Приобрести Товар у иного лица, а Поставщик обязуется возместить Покупателю понесенные затраты, полную стоимость товара и расходов по его доставке в пункт назначения в соответствии с п.1.4. договора. При этом Поставщик освобождается от исполнения обязанности по поставке Товара. Условия и порядок возмещения затрат согласовываются между сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
7.2.2. Взыскать с Поставщика неустойку в размере 30 % от стоимости не поставленного Товара. При этом оплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств. Продление сроков поставки Товара оформляется сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
7.2.3. В случае неисполнения сроков поставки товара, предусмотренных договором, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с правом выставления поставщику штрафных санкций в размере 10% от стоимости договора. При этом Поставщик возвращает сумму авансовых платежей в полном объеме, в сроки указанные Покупателем.
[bookmark: sub_4063][bookmark: sub_4064][bookmark: sub_4065]7.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого Товара, а также за недопоставку Товара.
7.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_4066]7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате  событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, гражданские беспорядки, военные действия, эпидемии, взрывы, пожары, и другие обстоятельства, препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не вправе потребовать возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна не позднее 10 дней известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут считаться документы, выдаваемые компетентными органами.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление, а также не подтверждение соответствующими документами форс-мажорных обстоятельств, лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее её от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения каждой стороной принятых на себя обязательств. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. Факсимильные копии настоящего договора и всех связанных с ним документов, полученных посредством факсимильной, электронной или иной связи имеют силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего договора. Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего договора в течение 15 дней с момента его подписания.
9.3. Не урегулированные сторонами споры из настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9.4. Настоящий договор оформлен  в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 -  Техническое задание.

10. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон
	
	Поставщик 
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Юридический адрес:
	

	Адрес для корреспонденции:
	

	Расчетный счет
	

	Банк
	

	Корр / счет
	

	БИК
	

	Тел. / Факс
	

	Электронная почта
	

	______________
	
_________________/ _______________________/                     М.П.


	
	

	Покупатель
	АО «Компания ЮГ»

	ИНН
	8601029263

	КПП
	860101001

	ОГРН
	1068601011511

	Юридический адрес:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Адрес для корреспонденции:
	628011, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, 21

	Расчетный счет
	30101810465777100812

	Банк
	Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

	Корр / счет
	30101810465777100812

	БИК
	047162812

	Тел. / Факс
	8(3467) 37-93-30, 37-93-31

	Электронная почта
	UGK-2006@mail.ru 

	Директор
	

_________________ / А.Е. Голубев /                                          М.П.












Приложение № 1 
к договору поставки № ___
от «___»_________________2017г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На поставку спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работников АО «Компания ЮГ»

	


	№ п/п
	Наименование
	Требования
	Кол-во

	
1
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  для рабочих
[image: эскиз2]
	Комплектация: куртка+полукомбинезон. Материал: ткань смесовая, пл.240 г/м2, ТО Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир.  Потайная застёжка на пуговицах. Карманы на куртке: верхние вертикальные на молнии, нижние накладные с клапанами.  Рукав отрезной, двухцветный (цвет темно-синий, васильковый), манжет на пуговице. Воротник отложной, по линии талии  куртки расположена кулиса. Усиленные налокотники. Световозвращающие полосы на куртке. Цвет куртки  темно-синий, кокетка- васильковый 
 На левом  рукаве на плече  фирменная эмблема  термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО ». На спине надпись   термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО».  На уровне верхнего нагрудного кармана-основа под шеврон из «липучки» размером 130 мм на 25 мм.   ГОСТ 27575-87.
Размер 88-92, рост 170-176 – 2 шт
Размер 96-100, рост 170-176 – 35шт;
Размер 96-100, рост 182-188 – 7 шт;
Размер 104-108, рост 170-176 – 55 шт;
Размер 104-108, рост 182-188 – 14 шт;
Размер 112-116, рост 170-176 – 10 шт;
Размер 112-116, рост 182-188 – 2 шт;
Размер 120-124, рост 170-176 – 3 шт.
Размер 120-124, рост 182-188 – 2 шт.
	130 компл

	2
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  для ИТР и мастеров
[image: эскиз1]
	Комплектация: куртка+полукомбинезон. Материал: ткань смесовая, пл.240 г/м2, ТО Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир. Цвет васильковый с серым. Куртка укороченная на поясе, отложенный воротник, кокетка-цвет серый, отрезной рукав двухцветный (васильковый с серым). Потайная застёжка на пуговицах. Нижние карманы с клапанами, нагрудные прорезанные на молнии, полукомбенезон с карманами, в том числе для инструментов.
  На левом  рукаве на плече  фирменная эмблема  термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО ». На спине надпись   термопечать АО «ЮГРАЭНЕРГО».  На уровне верхнего нагрудного кармана-основа под шеврон из «липучки» размером 130 мм на 25 мм. ГОСТ 27575-87.
Размер 88-92, рост 170-176 – 2 шт
Размер 96-100, рост 170-176 – 13 шт;
Размер 96-100, рост 182-188 – 3 шт;
Размер 104-108, рост 170-176 – 15 шт;
Размер 104-108, рост 182-188 – 8 шт;
Размер 112-116, рост 170-176 – 4 шт;
Размер 112-116, рост 182-188 – 2 шт;
Размер 120-124, рост 170-176 – 1 шт.
Размер 120-124, рост 182-188 – 2 шт.
	


50 компл

	3
	Ботинки кожаные с защитным подноском 
	ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/2011  
Верх обуви: натуральная кожа с водоотталкивающие пропиткой, стелька с системой вентиляции стопы
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: 
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35°C до +120°C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер – 36 – 1 шт
Размер – 38 – 1 шт
Размер – 39 – 2 шт
Размер – 40 – 6 шт
Размер – 41 – 21шт
Размер – 42 – 37шт
Размер – 43 – 55шт
Размер – 44 – 15шт
Размер – 45 – 17шт
Размер – 46 – 9шт
Размер – 47 – 1шт
	165 пар

	4
	Плащ для защиты от воды
	Плащ непромокаемый. Материал ПВХ на тканевой основе. Проклеенные швы. Застежка на кнопках. Длинный. Плащ имеет два кармана. Вентиляционные отверстия под проймой и под кокеткой спинки. Рукав с внутренней манжетою. Непромокаемая спецодежда для защиты в условиях длительного воздействия влаги (дождя)
Размер 96-100, рост 170-176 – 6 шт;
Размер 104-108, рост 170-176 – 7 шт;
Размер 104-108, рост 182-188 – 11шт;
Размер 112-116, рост 170-176 – 11шт;
Размер 112-116, рост 182-188 – 6 шт; 
Размер 120-124, рост 182-188 – 6 шт.
Размер 124-126, рост 182-188 – 3 шт;
	50 шт

	5
	Жилет сигнальный 2 класса защиты

	Ткани и материалы:
Ткань: Из флуоресцентных материалов.
Содержание полиэфира не менее 65 %
Минимальная плотность ткани:  180 г/м²
Усадка ткани после 5-ти стирок: Не более 2,5 %
Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):
Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н
Минимальная разрывная нагрузка по утку: 500 Н
Устойчивость окраски к стирке:
Класс 4.0 по ISO 105 C06 Е2S Устойчивость окраски к солнечному свету: Класс 4.0 по ISO 105 B02.
Минимальный коэффициент яркости: 0,40
Сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.219 (класс 2), EN 471.
	10 шт

	6
	Перчатки с полимерным покрытием

	Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна, с вязаными манжетами и полимерным покрытием. Длина перчаток 260–320 мм.
Основа: хлопчатобумажный трикотаж или хлопчатобумажный трикотаж (50 %) полиэфир (50 %) с антибактериальной обработкой. Покрытие на рабочей поверхности – нитрилбутадиеновое, полиуретановое.
Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:
сопротивление порезам лезвию – уровень 1 (минимум средний индекс 1,5);
зносостойкость – уровень 3 (среднее число циклов до разрыва от 7000 до 8000);
сопротивлению разрыву – уровень 1 (минимум 20 Н);
определение прочности на прокол: 1 (минимум 53 Н);
температурный режим: от -10 °С до +45 °С.
Сертификация: ГОСТ 12.4.010, ГОСТ Р 12.4.246.
	250  пар

	7
	Каска для рабочих профессий
	Легкая, химически стойкая каска с дополнительной защитой от боковой деформации.
Комплектация: подбородочный ремень
Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты
Температурный режим: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников 
Регулировка оголовья: ленточная
Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока
Вес: 330 г
Цвет оранжевый (красный)
	25 шт

	8
	Наушники под каску для рабочих профессий
	Наушники предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой, средней и высокой частоты. Должны обеспечивать фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие. Конструкция наушников должна обеспечивать: усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; при использовании наушников, совмещенных с каской, усилие прижатия эквивалента оголовья не должно превышать 14 Н, а при наличии устройства для регулирования этой силы указанный параметр следует установить на уровне не более 14 Н; различение предупреждающих сигналов и речи человека; акустическая эффективность (SNR) – не менее 108 дБ; защитные наушники на каску должны иметь рабочее и холостое положение для обеспечения защитных свойств длительное время.  Сертификация: ГОСТ Р 12.4.208 и EN 352, EN 458. 
Тип оголовья: с креплением на каску для рабочих профессий
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан
Акустическая эффективность (SNR) – не менее 108дБ;
	25шт

	9
	Каска для ИТР
	Система вентиляции:  циркуляция воздуха внутри каски. Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота для комфорта при длительном ношении. Каска с дополнительной  защитой  затылочной части головы. С возможностью комплектования  ремешками, щитками, наушниками.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный материал, кожаная, впитывающая пот вставка
Температурный режим: от -50°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: храповой механизм для правильной подгонки по размеру
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Защита от тока: до 440 В
Вес: 360 г
Цвет белый 
	30 шт

	10
	Наушники под каску для ИТР
	Наушники предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой, средней и высокой частоты. Должны обеспечивать фильтрацию шумов на частотах, оказывающих вредное воздействие. Конструкция наушников должна обеспечивать: усилие прижатия наушников к голове вокруг уха должно быть не менее 8 Н и не более 14 Н; давление уплотнительных прокладок наушников не должно превышать 4500 Па; компоненты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом; при использовании наушников, совмещенных с каской, усилие прижатия эквивалента оголовья не должно превышать 14 Н, а при наличии устройства для регулирования этой силы указанный параметр следует установить на уровне не более 14 Н; различение предупреждающих сигналов и речи человека; акустическая эффективность (SNR) – не менее 108 дБ; защитные наушники на каску должны иметь рабочее и холостое положение для обеспечения защитных свойств длительное время.  Сертификация: ГОСТ Р 12.4.208 и EN 352, EN 458. 
Тип оголовья: с креплением на каску для ИТР
Наполнитель звукоизоляторов: вспененный синтетический материал
Акустическая эффективность (SNR) – не менее 108дБ;
	30 пар

	11
	Очки защитные 
	Герметичная конструкция, обеспечивающая защиту от жидкостей, пыли, газов и паров. Конструкция с непрямой вентиляцией, обеспечивающей улучшенную вентиляцию, комфортность и пониженное запотевание в жарких/ влажных условиях. Оптический класс прозрачности: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Защита: от высокоскоростных частиц средней энергии и брызг расплавленного металла Покрытие линзы: против царапанья и запотевания. Материал линзы: поликарбонат
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 Оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
	65 шт

	12
	Сапоги резиновые с защитным подноском

	Литьевые сапоги, состоящие из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви – не менее 6 МПа. Уровень рH – 3,5. Относительное удлинение при разрыве верха сапога не менее 350 %. Твердость по Шору (ГОСТ 263) верха обуви не менее 50 условных единиц. Подошва: профиль подошвы не должен быть менее 6 мм. Условная прочность при разрыве подошвы и каблука – не менее 6,5 МПа. Относительное удлинение при разрыве подошвы и каблука – не менее 205 %. Подносок: обеспечивающими защиту от ударов в носочной части энергией не менее 5 Дж; Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь стельку для защиты от проколов, а также комплектоваться утепляющим вкладышем. Обувь для защиты от проколов и порезов должна иметь проколозащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу - не менее 1200 Н; Изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты ног должен указывать их назначение и условия применения. Обязательная сертификация на соответствие: ТУ 2595-001-50290598-02, EN 20345. Размер – 40 – 1шт. Размер – 41 – 1шт. Размер – 42 – 1шт. Размер – 44 – 2шт. Размер – 45 – 2шт
	10 пар

	13
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс)
Комплектация: куртка, брюки
Ткань:  хлопок 100%, 490г/м², 
Застёжка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застёжки. 
Воротник – отложной. 
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. 
Регулировка по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застёжкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой.
Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках. Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный
Размер 96-100, рост 170-176 – 1 шт;
	1 комп

	14
	Белье нательное
	Комплектация: рубаха, кальсоны. Рукава и низ кальсон на манжетах. Материал: 100% хлопок. Цвет: любой.
Размер 104-108, рост170-176 – 2 шт;
	2 комп

	15
	Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
на термостойкой маслобензостойкой подошве
	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95
ТР ТС 019/2011
Материал верха: натуральная термостойкая кожа
Подносок: композит(200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -40°C до +300°C (60 с))
Метод крепления: литьевой 
Не должны иметь металлический частей
Размер – 42 –1шт
	1 пара

	16
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	Материал: спилок или кожа. Подкладка: ладонная часть - флис.  Особенности: шлифованный спилок, швы с кожаными вставками, прошиты нитью Кевлар. Применение: сварочные работы. ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.246-2008 Размер 11.
	3 пар

	17
	Щиток защитный лицевой

	Предназначен для защиты глаз и лица от механических воздействий твёрдых частиц, брызг и пыли при выполнении всех видов работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом кроме тех, для которых предусмотрены другие виды СИЗ глаз и лица.
Техническое описание: щиток, состоящий из прозрачного корпуса из поликарбоната. Щитки защитные лицевые, снабженные системами регулирования, должны разрабатываться и изготавливаться так, чтобы их регулировка самопроизвольно не нарушалась в процессе эксплуатации;
регулировка щитков защитных лицевых должна осуществляться без снятия изделия с головы, при этом крепление на голове не должно смещаться;
светофильтры щитков защитных лицевых должны быть окрашены в массе и помимо основного в подпункте оптические детали щитков защитных лицевых (смотровые защитные и покровные стекла, экраны) не должны обладать оптическим действием, вызывающим ухудшение зрительного восприятия. Оптическое действие указанных деталей не должно превышать значения, указанные в подпункте 17 пункта 4.3 ТР ТС 019/2011;
щитки защитные лицевые должны иметь массу не более 0,65 кг и обладать устойчивостью к удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж;
щитки защитные лицевые, предназначенные для защиты от высокоскоростных частиц, должны быть устойчивы к удару с кинетической энергией 0,84 Дж (низкоэнергетический удар), 5,9 Дж (среднеэнергетический удар) и 14,9 Дж (высокоэнергетический удар);
изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты лица должен указывать защитные свойства и условия эксплуатации с указанием перечня и уровней воздействия вредных и опасных факторов, от которых обеспечивается защита.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.023 и EN 166
	1 шт

	18
	Наплечники сварщика
	Материал рефленная резина тлт ЭВА.
	1 пара

	19
	Наколенники сварщика
	Материал: верх- синтетическая сетка повышенной прочности с пластиковой ударопрочной накладкой. Крепление: ремешки.
	1 пара

	20
	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

	Полуприлегающий силуэт.
Ткань: саржа, плотность 185 г/м2. Цвет: синий.
	1 комп

	21
	Логотип (эмблема)
	[image: Лого цветок]
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